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Junatie 2, 36240 Kangasala  Puh:  0207 545 535 

EFS Fire Oy 

S-posti: info@elteksystems.fi  Internet: www.elteksystems.fi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tekniset tiedot: 

Tuotenumero 807205R / 807205W 807372RR.N0 

Kuvaus IQ8Alarm-So silmukkahälytin IQ8Alarm-FSp yhdistelmähälytin 

Mitat 112x112x75 112x112x75 

Paino n.300g n.300g

Käyttöjännite 19 - 36VDC 19 - 36VDC 

Kuormituskerroin 3 3 

Materiaali ABS ABS 

Väri punainen RAL3020 / valkoinen RAL9010 punainen RAL3020 

Tiiveysluokka IP30 IP30 

Hyväksyntä EN54-3 EN54-3 

Lisätarvike 806202  IQ8Alarm tiivis kotelo  IP56 806202  IQ8Alarm tiivis kotelo  IP56

 

IQ8Alarm silmukkahälyttimet 

IQ8Alarm 
Silmukkaan asennettavat osoitteelliset hälyttimet jotka täyttävät hälyttimille asetetun EN54-3 
standardin. Hälyttimet saavat toimintajännitteensä suoraan silmukasta ja hälytys on 
ryhmiteltävissä ohjelmallisesti. Yhteen silmukkaan voidaan asentaa maksimissaan 40kpl 
hälyttimiä. 

Silmukkaan asennettava hälytin helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä. 

Silmukkaan asennettavana hälyttimenä löytyy sireeni punaisena tai valkoisena ja 
yhdistelmähälytin johon on integroitu sireeni, vilkku ja äänievakuointiviesti. IQ8Alarm 
yhdistelmähälytin voidaan ohjelmoida antamaan hälytys selväkielisesti suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Äänievakuointiviestit on synkronoitu samanaikaisiksi silmukkakohtaisesti. 

• Palohälytin suursilmukkaan

• Osoitteellinen

• Hyväksyntä EN-54-3 mukaisesti

• Hälytys ryhmiteltävissä

• Helppo asentaa ja ohjelmoida

Mallit:

• Sireeni punainen tai valkoinen

• Hälytin jossa integroituina
ÄäniEvakuointiviestit
(suomi,ruotsi,englanti), sireeni ja vilkku


