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CFP konventionaalinen palokeskus 

 

 

CFP on konventionaalinen paloilmoitinkeskus. Keskus on suunniteltu käytettäväksi pienissä 
kohteissa esim. päiväkodit, kaupat, parkkitilat, varastot... Soveltuu kohteisiin, joissa 
osoitteellisuus ei ole tarpeen. Keskus on helppokäyttöinen ja merkkivaloin osoitetaan selkeästi 
paloilmoituksen sijainti. Ilmaisinryhmille on numeroinnin lisäksi mahdollista antaa selväkielinen 
sijaintipaikka. Keskus täyttää vaadittavan EN54 standardin.  
CFP keskukseen voidaan liittää sitä varten suunniteltu monipuolinen konventionaalinen  
ActiV-paloilmaisinsarja. Keskuksen hälytinlinjoihin löytyy Activ-hälyttimet; sireenit, vilkut ja 
sireeni-vilkku yhdistelmähälyttimet. 
Keskukseen saatavilla erilaisia lisärelekortteja kohdekohtaisien tarpeiden mukaan, esim.  
ryhmäkohtaiset palo-ohjaukset (4- tai 8-relettä) tai lisä palo- ja vika-releohjaus. 
 
 

• Konventionaalinen kustannustehokas 
palokeskus 

• 4- tai 8-ilmaisinryhmää 

• EN54 -2 ja -4 standardien mukainen 

• Helppo asentaa ja käyttää 

• Pohjoismainen palokunta-avain 

• 4-hälytinlinjaa 

• Pienikokoinen 
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Lisätarvikkeet: 
CFP-762 CFP releohjauskortti, sis. neljä potentiaalivapaata kärkitietoa (välitin, palo, vika ja palautus) 
CFP-763 CFP releohjauskortti, sis. neljä potentiaalivapaata kärkitietoa (välitin, palo, vika ja palautus) ja  

8-ryhmäkohtaista ohjausta 
CFP-764 CFP releohjauskortti, sis. 8-ryhmäkohtaista ohjausta (CFP704-8 keskukseen) 
CFP-765 CFP releohjauskortti, sis. 4-ryhmäkohtaista ohjausta (CFP704-4 keskukseen) 
S-KEY Keskuksen käyttöavain 

 

 4 ryhmää 8 ryhmää 

Tuote numero CFP704-4/FIN CFP708-4/FIN 

Kotelointiluokka IP 30 IP 30 

Käyttölämpötila +5 - +400C +5 - +400C 

Suht.kosteus maks.95 % maks.95 % 

Paino n. 1,75 kg (ei akkuja) n. 1,75 kg (ei akkuja) 

Mitat (LxKxS) 380x235x96 mm 380x235x96 mm 

Väri Kotelo valkoinen RAL7035 Kotelo valkoinen RAL7035 
Verkkosyöttö 230VAC, 50/60Hz 230VAC, 50/60Hz 

Verkkosulake 1A 1A 

Keskuksen virrankulutus  25mA 25mA 

Akusto 2x12V 3,2Ah VRLA 2x12V 3,2Ah VRLA 

Akuston suojaus syväpurkaussuoja n.21V syväpurkaussuoja n.21V 

Akkusulake 1,6A F 1,6A F  

Kokonaisvirta  1,5A@230VAC 1,5A@230VAC 

Releohjaus Palo + Vika Palo + Vika 
Jänniteulostulo 24VDC/100mA 24VDC/100mA 

Standardin mukaisuus EN54 Pt-2 ja -4 EN54 Pt-2 ja -4 

Ilmaisinryhmät   

Ilmaisinryhmään maks. 25 ilmaisinta maks. 25 ilmaisinta 

Ryhmien määrä 4 8 

Painikkeen hälytysvastus 470 - 680Ω 470 - 680Ω 

Maks impedanssi/johdin 20 Ω 20 Ω 

Ryhmän pituus/ pääte 500m/ EOL kondensaattori 500m/ EOL kondensaattori 

Hälytinlinjat   

Hälytinlinjojen määrä 4 4 

Maks.virta hälytinlinjoihin 4 x 200mA 4 x 200mA 
Hälytinlinjan pituus/pääte 500m / 6,8K Ω 500m / 6,8K Ω 

 


