
OVA/OMNILED PRO ROUND 138 

Turvavalaisin 

  

OVA/OMNILED PRO Round 138 on pyöreä turvavalaisin, määriteltävällä 

turvavalaistusajalla ja voidaan käyttää avoimen alueen tai poistumisreitin valaisemiseen. 
  

 

Ova/OmniLED PRO Round 138 on tyylikäs ja monipuolinen turvavalaisin sisäasennuksiin. 

Valaisimen mukana toimitetaan led-valonlähteelle kaksi linssiä joista toisella valaisinta voidaan 

käyttää poistumistien valaisuun ja toisella linssillä valaisin sopii avoimen alueen valaisuun.   

Ova/OmniLED PRO Round 138 sopii käytettäväksi esimerkiksi toimisto-, hotelli, kahvila, ravintola, 

tms. kohteissa.   

Ova/OmniLED PRO Round 138 on suunniteltu käytettäväksi uudis- ja saneerauskohteissa. 

Asennetaan pinta-asennuksena kattoon. Saatavilla uppoasennukseen valaisimena tuotenumerolla 

138177.  

 Ova/OmniLED PRO Round 138 voidaan liittää plug-in moduulilla erilaisiin sovelluksiin:  

- WL- Osoitteellinen, langaton tiedonsiirto  

- Pot.vapaa kärkitieto 

- DALI  

- elBus väylään osoitteellisena  

 

OMINAISUUDET & HYÖDYT  

• LED-turvavalaisin  

• Automaattisella itsetestauksella varustettu akkuyksikköturvavalaisin 

• Kytkimellä valittavissa akkukäytön pituus 1, 3 tai 8 tuntia (oletus 1 tunti) 

• Toimituksessa mukana linssit – avoimen alueen ja poistumistien valaisuun 

• Mahdollista asentaa osoitteelliseksi turvavalaisimeksi* – WL-langaton tiedonsiirto, elBus tai 

DALI  

• Valaisimilla pitkä asennusväli, kehittyneiden ja nykyaikaisien linssien ansiosta    

• Korkea valonvoimakkuus – 1h = 300lm / 3h = 240lm / 8h = 110lm 

• Valonlähteen laskennallinen elinikä, LED > 100 000 tuntia    

* Lisätarvike  
 
 

    

 

    
 
  

 

  

 
  



TEKNINEN DATA OVA-/OMNILED PRO ROUND 138   
   

TEKNISET TIEDOT   

Näkemämatka   N / A   (turvavalaisin) 

Syöttöjännite  220-240V AC / 50-60Hz  

Teho   3,4W / 3.9VA   

Akku (NiMH)  4.8V/ 1.7Ah    

Akun suojaus   Ylilataussuojaus / Syväpurkaussuoja  

Akun latausaika  23 tuntia   

Varakäyntiaika   1 tunti, 3 tuntia tai 8 tuntia (kytkimellä)  

Valonlähde 1 valkoinen power LED  

Tekninen käyttöikä (valonlähde)   > 100 000 tuntia  

Valonvoimakkuus   1h = 300lm / 3h = 240lm / 8h = 110lm  

Valmistettu standardien mukaisesti  
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547,   

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3  

Käyttölämpötila  5 - 40 °C  

Suhteellinen kosteus   Maks. 95%   

Iskunkestävyys (IK)  N/A 

Tiiveysluokka  IP40  

Mitat  Ø: 110 mm  K: 40 mm 

Paino   330 g 

Väri  Valkoinen, RAL 9010  

Materiaali  PC/ABS  

Asennustapa Asennus kattoon  

  

TUOTE NRO.  KUVAUS 

138003  Ova - OmniLED PRO ROUND NM ST LED 230V 138t  

290097  Plug-in moduuli elBus  

   290099               Plug-in moduuli pot vapaa rele 

290091.3  Plug-in moduuli DALI  

290091.2  Plug-in moduuli Osoitteellinen langaton tiedonsiirto  

138091.2  Plug-in moduuli Osoitteellinen langaton tiedonsiirto T2 

290BAT.7 Varaosa akku 4.8V / 1.7Ah NiMH 

 

   

  

  

    



ASENNUSETÄISYYDET OVA/OMNILED 138     
OvaLED linssillä, Poistumistielle, 1h valaistusaika 

OmniLED linssillä Avoimelle alueelle, 1h valaistusaika 
 

Asennusetäisyys poistumisteille
Poistumistie

Etäisyydet perustuvat seuraaviin parametreihin:  Asennuskorkeus (m)

Ylläpitokerroin: 1,00  2,0 8,09 19,14 13,65 8,41 3,14

Turvavalokerroin: 1,00  2,5 8,74 21,50 15,08 8,75 3,22

Minimi valovoimakkuus keskilinjalla: 1,00 lx  3,0 9,04 23,41 15,98 8,95 3,30

Minimi valovoimakkuus puolella poistumistiestä: 0,50 lx  3,5 8,67 24,65 16,53 9,11 3,32

Vaihtelevuus keskilinjalla 40 : 1  4,0 8,26 25,39 16,41 9,31 3,26

Poistumistien leveys: 2,00 m  5,0 7,28 24,46 15,54 9,39 2,95

6,0 5,47 22,49 14,69 9,12 2,39

Asennusetäisyydet avoimelle alueelle
Avoin alue

Etäisyydet perustuvat seuraaviin parametreihin:  Asennuskorkeus (m)

Ylläpitokerroin: 1,00  2,0 5,80 13,40 13,40 5,80

Turvavalokerroin: 1,00  2,5 6,40 15,30 15,30 6,40

Minimi valovoimakkuus avoimella alueella: 0,50 lx  3,0 6,90 16,90 16,90 6,90

Emaks / Emin 40:1 3,5 7,30 18,20 18,20 7,30

Etäisyys seinästä 0,50m 4,0 7,50 19,30 19,30 7,50

5,0 7,00 20,40 20,40 7,00

6,0 6,00 20,70 20,70 6,00

7,0 4,00 20,00 20,00 4,00

8,0 0,60 18,10 18,10 0,60

   
ASENNUSETÄISYYDET OVA/OMNILED 138     
OvaLED linssillä, Poistumistielle, 3h valaistusaika 

OmniLED linssillä Avoimelle alueelle, 3h valaistusaika 

Asennusetäisyys poistumisteille
Poistumistie

Etäisyydet perustuvat seuraaviin parametreihin:  Asennuskorkeus (m)

Ylläpitokerroin: 1,00  2,0 7,53 18,17 12,90 7,71 2,85

Turvavalokerroin: 1,00  2,5 8,01 20,34 14,04 7,93 2,94

Minimi valovoimakkuus keskilinjalla: 1,00 lx  3,0 7,95 21,74 14,68 8,12 2,97

Minimi valovoimakkuus puolella poistumistiestä: 0,50 lx  3,5 7,46 22,61 14,76 8,32 2,93

Vaihtelevuus keskilinjalla 40 : 1  4,0 6,96 22,80 14,37 8,38 2,82

Poistumistien leveys: 2,00 m  5,0 5,48 21,03 13,56 8,28 2,38

6,0 3,82 19,17 11,88 7,76 1,48

Asennusetäisyydet avoimelle alueelle
Avoin alue

Etäisyydet perustuvat seuraaviin parametreihin:  Asennuskorkeus (m)

Ylläpitokerroin: 1,00  2,0 5,40 12,80 12,80 5,40

Turvavalokerroin: 1,00  2,5 6,00 14,60 14,60 6,00

Minimi valovoimakkuus avoimella alueella: 0,50 lx  3,0 6,40 16,00 16,00 6,40

Emaks / Emin 40:1 3,5 6,50 17,10 17,10 6,50

Etäisyys seinästä 0,50m 4,0 6,50 17,90 17,90 6,50

5,0 5,80 18,50 18,50 5,80

6,0 4,10 18,20 18,20 4,10

7,0 1,30 16,60 16,60 1,30

 
Lisätiedot:  

www.elteksystems.fi  

  
EFS Fire Oy 
Vehnämyllynkatu 8 J, 
33560 Tampere 
info@elteksystems.fi 
P.0207 545 535  
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