
DELTA COMPACT   

QUAD+   

  
Delta Compact Quad+ on moduulirakenteinen, 

mikroprosessoripohjainen paloilmoitinkeskus, jota käytetään 

yhdessä IQ8Quad paloilmaisinsarjan kanssa itsenäisenä tai väylään 

asennettavissa keskusratkaisuissa.  
  

Kompaktin muotoilun sisältävä Delta Compact Quad+ sisältää keskuksen 

kannessa olevan käyttölaitteen, yhden Delta DAQuad + moduulin, jossa 

virtalähde sekä tilaa varakäyntiakustolle. Uusi Delta Compact Quad+ 

paloilmoitinkeskus voidaan liittää samaan väylään vanhojen Delta sarjan 

paloilmoitinkeskusten kanssa.  

Delta Compact Quad+ on saatavana kahden silmukan itsenäisenä mallina tai 

liitettäväksi väylään Delta keskusverkkoon. Delta Compact Quad+ on 100% 

yhteensopiva vanhojen Delta keskuslaitteiden kanssa.   

Tekninen kuvaus   
Delta Compact Quad+ keskuksessa on osoitteellisten silmukoiden lisäksi 

ohjelmallisesti määriteltäviä sisään- ja ulostuloja, joita voidaan määritellä 

esim. hälytinlinjoiksi tai konventionaalisiksi ilmaisinryhmiksi ja 

potentiaalivapaita releulostuloja. Keskus on varustettu uudella kehittyneellä 

virtalähteellä, jota käytetään silmukoiden, hälytinlinjojen, ilmaisinryhmien ja 

akuston lataamiseen. Keskuksessa on USB portti DAQ+ yksikössä, josta voidaan helposti 

konfiguroida ja ohjelmoida keskus tai koko Delta paloilmoitinkeskusverkko. Delta Compact Quad+ 

keskuksessa on vakiona eBus väyläsovitin, jolloin keskus voidaan liittää Delta olemassa olevaan 

Deltakeskusverkkoon. Lisäksi Compact keskuksessa on vakiona kaksi RS232 porttia joihin voidaan 

liittää esimerkiksi SMS hälytysviestilähetin, Espa 4.4.4 hoitajakutsujärjestelmä yms... Delta 

keskusverkkoon voidaan asentaa maksimissaan 159 keskuslaitetta/käyttölaitetta.    
  

DELTA COMPACT QUAD+ AVAINKOHDAT  
• USB konfigurointia ja ohjelmointia varten    

• Tyylikäs ja moderni muotoilu  
 
 

• Yhteensopivat ilmaisinsarjat IQ8, IQ8Quad ja Esser 9200    
• Yhteensopivat vanhojen Delta järjestelmien kanssa    
• Helppokäyttöinen valikkorakenne 

• Hälytysten nopea paikallistaminen 

• Silmukkajännitteellä toimivat ohjausyksiköt ja silmukkahälyttimet   
• Kehittynyt virtalähde   2,55A/24VDC pr DAQ  

• Sertifioitu EN54 - 2/4    
  

 
  

  

  

                 

  



DELTA COMPACT QUAD+ TEKNISET TIEDOT   
TEKNISET TIEDOT   

Mitat KxLxS  508x380x125 mm  

Paino 11 - 15 kg  

Materiaali Metalli 

Väri Tumma harmaa RAL 7024  

Virrankulutus (Imin)   70 mA (DAQ+), OP+ 60 mA  

Virta (Imax A)   2,55 A (DAQ+)  

Tiiveysluokka IP 30  

Toimintalämpötila  0°C - +40°C  

Silmukkamäärä  1 DAQ+ ,  2 silmukkaa  

Osoitteita /silmukka  126  

Syöttö 196-253 V AC/V DC, 24 V akusto 

Ryhmiä järjestelmässä  256  

Ohjausalueita /ryhmä  25  

Hyväksynnät EN54-2, EN54-4  

  

 Tarvikkeet  

244031 12V/17Ah akku* (tarvitaan 2kpl/keskus) 

244025  12V/8,5Ah akku* (tarvitaan 2kpl tai 4kpl/keskus)  

251373 Hälytysliitäntäkortti (palo/vika välittimelle) 

251391 Delta SMS (hälytysviestit osoitteen tarkkuudella) 

251060.700 Delta A3 kaaviokotelo 

  
* Delta keskuksiin liitettävien akkujen on oltava IEC 60896-11, IEC 60896-21 ja IEC 60896-22, IEC 61056-1 ja IEC 61056-2 tai IEC 

62485-2 ja palonkestävyys V-1 tai parempi.  
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Tuote nro.  Kuvaus  

271804.18  Delta Compact Quad+ 2sl m/eBus, fin  

271807.18 Delta Quad+ 2silmukkaa, eBus, alakeskus, maks 18Ah akusto 

271807.2  Delta Quad+ 2silmukkaa, eBus, alakeskus, maks 8,5Ah akusto 

281807.4 Delta Quad+ 4silmukkaa, eBus, alakeskus, maks 8,5Ah akusto 
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