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Junatie 2, 36240 Kangasala 

 
       Puh:      0207 545 535 

EFS Fire Oy 

 

        S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniset tiedot : 

Tuotenumero 808630.10 

Kuvaus Osoiteyksikkö Esser 4ryhmää /2-rele 

Mitat 150x82x20mm 

Nimellisännite  10,5 – 13,8VDC 

Virrankulutus silmukasta 320uA 

Konventionaalisien ryhmien määrä 4kpl 

Ryhmän pääte 3K9ohm 

Ohjauskärkien määrä 2kpl 

Maks.kuormitettavuus/kärkitieto 30VDC / 1A 

Käyttölämpötila -100C - +700C 

Paino n. 110g 

Lisätarvike 788650.10 kotelo transponderille 

Lisätarvike DCDC15H konvertteri 12V 

 

IQ8 Esser transponder  
4 konventionaalista ryhmää  

 

Eltek Delta Quad keskuksiin soveltuva IQ8 sarjan digitaalinen osoiteyksikkö. Tähän 
osoiteyksikköön voidaan liittää neljä konventionaalista ilmaisinryhmää. Konventionaalisina 
ilmaisimina yksikköön liitettävissä mm. S-65, Orbis ja ECO1000 sarjojen ilmaisimet sekä myös 
tiiviit 629X lämpöilmaisimet.  Konventionaalisten ilmaisinryhmien käyttöjännite on 24VDC. 
Osoiteyksikössä on lisäksi kaksi potentiaalivapaata releulostuloa joiden toiminta voidaan 
määritellä Delta Explorer konfigurointiohjelmalla. Osoitteen koodaus osoiteyksikölle suoritetaan 
erillisellä EDP ohjelmointilaitteella. 

Suursilmukasta osoiteyksikkö varaa yhden osoitepaikan ja kortin konventionaalisia ryhmiä 
käytetään siihen määritellyillä ryhmänumeroilla. 
Toimiakseen osoiteyksikkö tarvitsee apujännitteen 12VDC (esim. palokeskukselta 24VDC 
dcdc15H konvertterin kautta 12VDC jännitteenä osoiteyksikölle). 
Osoiteyksikölle on saatavilla oma valkoinen RAL 9003 muovikotelo (tuotenumero 788650.10). 
Kotelon mitat ovat 189 x 131 x 47 mm ja materiaalina ABS. 
 

• IQ8 sarjan osoitteellinen  

• 4 konventionaalista ilmaisinryhmää 

• 1 osoite suursilmukassa 

• 2 potentiaalivapaata releulostuloa 

 


