
  
NÄYTTEENOTTOILMAISIN 

Kuvaus 
FAAST FLEXin avulla saat erittäin joustavan ja kustannustehokkaan näytteenotto-
ratkaisun erilaisiin sovelluksiin, kuten pieniin ja keskisuuriin varastoihin, 
kylmävarastoihin, hisseihin, muuntajiin, sähkötiloihin ja vastaaviin. FAAST FLEX -
järjestelmällä saat johdonmukaisen reagoinnin ja mahdollisimman vähän erheellisiä 
hälytyksiä, mikä vähentää käyttökustannuksia ja helpottuu paremman 
ilmaisukammion suunnittelun ansiosta. 

FAAST FLEXin avulla saat suuren joustavuuden seuraavien ominaisuuksien ansiosta:  
valmiiksi suunnitellut putkistoverkostomallit ja todellinen "out-of-the-box"-toiminta 
sisäänrakennetun käyttäjäystävällisen konfigurointi- ja ohjausmekanismin avulla. Se  
voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön helposti 10 dip-kytkimen avulla ilman 
erikoistyökaluja. 
Myöhemmin saatava Bluetooth liitäntä ja siihen liittyvien älypuhelinsovellusten avulla  
FAAST FLEX tarjoaa laajennetun konfiguroinnin ja nopean diagnostiikan. 
FAAST FLEXin avulla suoriudut asennuksesta lyhyemmässä ajassa. Kiinnitys asennusmallin avulla, eri asennussuunnat, suora 
seinäasennus ja runsaasti tilaa johdotuksille. Laitteen modulaarisen rakenteen ja varaosien ansiosta FAAST FLEX tarjoaa 
kätevää huoltoa ja ylläpitoa kentällä, mikä säästää aikaa ja vähentää jatkuvia ylläpitokustannuksia. 
 Miten se toimii 
FAAST FLEX -laitteeseen imetään ilmaa näytteenottoputkiston kautta nopeussäädettävän puhaltimen avulla. Jokaisessa putken 
sisääntulossa on ilmavirtauksen anturi, joka seuraa putken ilmavirran muutoksia. FAAST FLEX -laitteen sisällä ilmanäyte 
suodatetaan ja johdetaan näytteenottokammioon, jossa siitä voidaan analysoida hyvin pienten savumäärien esiintyminen. Ilma 
poistetaan FAAST FLEX -laitteesta, ja se voidaan toimittaa takaisin suojatulle alueelle.

 
Toiminnot 
• Luotettava savuntunnistus takaa häiriöttömän toiminnan 

ja minimaalisen määrän erheellisiä hälytyksiä 
• Laite on saatavilla yhden kanavan versiona, joka kattaa 

maks. 1600 m² alueen ja kahden kanavan versiona, joka 
kattaa 2000 m² alueen  

• Putkipituus jopa 270 m yksikanavaisella mallilla ja 420 m 
kaksikanavaisella mallilla. Faast Flex tarjoaa laajan 
kattavuuden ja kätevän asennuksen. 

• Luokan A, B ja C suorituskyky:  
- 1 kanava: 5, 15 ja 32 reikää  
- 2 kanavaa: 8, 28 ja 56 reikää  

• Ultraääni mittauselementti kanavaa kohti, jolla saadaan 
tarkka ilmavirtauksen valvonta  

• Kammiokohtainen metalliverkkosuodatin, joka suojaa 
ilmaisinoptiikkaa ja tuo ilmaisimelle pidempää käyttöikää 

• Kanavakohtaiset ennakkovaroitus, paloilmoitus ja vika 
releulostulot paloilmoitinliitäntää (tai BMS) varten 

• Yksinkertaistettu ja intuitiivinen LED merkein toteutettu 
käyttöliittymä, joka ilmaisee ilmaisimen tilan välittömästi 

• Valmiiksi suunnitellut putkistot stressitöntä ja tehokasta 
suunnittelua ja asennusta varten 

• Konfigurointi, Out-of-box sisäänrakennettu 
käyttäjäystävällinen konfigurointi- ja ohjausmekanismi 
nopeaa käyttöönottoa varten  
 

• Modulaarinen rakenne, jossa kammio, suodatin ja puhallin 
ovat vaihdettavissa kentällä huollon ja kunnossapidon 
helpottamiseksi 

• Asennusmalli, eri asennussuunnat (pystyasennossa, 
ylösalaisin) ja runsaasti tilaa johdotuksille säästää aikaa ja 
vaivaa 

• Soveltuu myös kylmiin varastoympäristöihin, joiden 
käyttölämpötila on -40 °C 

• Bluetooth liitäntä mobiililaitteen sovelluksen kanssa 
laajennettuja konfigurointimahdollisuuksia ja nopeaa 
diagnostiikkaa varten 

• Yleinen sisäänmeno (GPI) johon voi liittää jonkin 
toiminnon: palautus, irtikytkentä, ulkoinen vika 

• Salasanalla suojattu pääsy, turvallista käyttöä, 
diagnostiikkaa ja huoltoa varten 

• Suojaus IP40  
• Laitteeseen tallentuu jopa 2100 tapahtumaa kuten 

käyttäjän toimet ja hälytyksiin liittyvät tapahtumat 
Listaukset/hyväksynnät 
• VdS 
• EN54-20, ISO 7240:20 
• CE 
• CCC 
• ActivFire 
• PBST 
• FCC 
• RED



   
TEKNISET TIEDOT 

Tekniset tiedot 
 

   

 

Ilmaisimien määrä 1 per kanava 

Hälytystasot Ennakkovaroitus ja Paloilmoitin / kanava 

Puhaltimen nopeus Säädettävä 

Suojausalue 
Yksikanavainen malli: 1600 m² 

Kaksikanavainen malli: 2000 m² 

Putkisto 

Yhden 
kanavan 
malli: 

Suora putki: 
1 x 105 m  

Haaroitettu 
putki: 

2 x 105 m  

4 x 68 m 

Kahden 
kanavan 
malli: 

Suora putki: 
2 x 105 m  

Haaroitettu 
putki: 

4 x 105 m 

8 x 49 m  

Näytteenottoreiät 

Yhden kanavan malli: 
A, B, C: 5, 15, 32 

Kahden kanavan malli: 
A, B, C: 8, 28, 56 

GPI sisäänmeno (GPI) Palautus (Reset) / Irtikytkentä (Disable) / Ulkoinen 
vika (External Fault) 

Helppo konfigurointi DIP-kytkimillä 

Varaosina saatavilla 
Ilmaisinmoduuli, Metallisuodatin, Etukansi, 
Puhallin ja sisäkannet  

Tietojen tallentaminen 
Laitetta koskevat tiedot, laitteen konfigurointi, 
laitetta ja tietoja koskevien rekisteröityjen 
tapahtumien tila. 

Tiedonsiirto USB ja Bluetooth 
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Tuotenumero Kuvaus 

FLX-010 FAAST FLEX 1-kanava, Stand-alone  

FLX-020 FAAST FLEX 2-kanavaa, Stand-alone 

FLX-SP-01 FAAST FLEX Ilmaisinmoduuli   

FLX-SP-02 FAAST FLEX Metallisuodatin (6 pakkaus)  

FLX-SP-03-EN FAAST FLEX Etukansi (EN) 

FLX-SP-04 FAAST FLEX Puhallin  

FLX-SP-05-EN FAAST FLEX Sisäkannet (EN) 

Mitat  280 mm x 205 mm x 80,5 mm 

Paino 1,7 kg 

Näyttö LED 

Käyttöjännite 24 Vdc (18–30 Vdc) 

Laitteen virrankulutus 
Yksikanavainen malli: 400 mA @ 24 Vdc 

Kaksikanavainen malli: 450 mA @ 24 Vdc 

Ulostulo releet 
3 per kanava, Ennakkovaroitus, Palo ja Vika  
kuormitus maks. 2A/ 30 Vdc 

Ilmaisimen herkkyysalue 
0,05 % obs/m  -  6,56 % obs/m  

Käyttölämpötila -40 °C -  +55 °C 

Näytteenottoilma -40 °C -  +55 °C 

Suhteellinen kosteus  10–93 %, ei kondensoitumista 

IP-luokitus IP40 

EFS Fire Oy   
Vehnämyllynkatu 8 J  www.elteksystems.fi 
Tampere  info@elteksystems.fi 


