
 

 

 

 

 

 

FAAST-LT 

FAAST-LT on suunniteltu asennus- ja 
käyttäjälähtöisesti. Laite soveltuu myös 
monenlaisiin asennuksiin: C-luokan standardin 
mukaisiin  suojauksiin, joissa ylläpito on 
hankalaa tai perinteiset suojausmetodit eivät 
toimi luotettavasti tai esteettisistä syistä 
paloilmaisinta ei voida asentaa. Soveltuu 
myös kohteisiin, joissa standardin mukainen 
suojausluokka A- tai B- on vaatimus ja  
tarvitaan varhainen paloilmoitus. 

FAAST-LT näytteenottoilmaisinteknologia 
yhdistää tehokkaan asennuksen ja ylläpidon. 
Laite sisältää savuntunnistuksen laser 
teknologialla, ilmanvirtauksen valvonnan 
ultraäänellä ja koteloidun rakenteen, joka 
suojaa kriittisiä osia. Se on helppo asentaa ja 
konfiguroida toimituksessa mukana tulevalla 
PipeIQ  konfigurointiohjelmalla. Ohjelmistolla 
voidaan myös luoda suunnitelma 
näytteenottoputkistosta. 

• Näytteenottoilmaisin kaikkiin standardin 
luokkiin:  A, B ja C  

• Ilmaisin on hyväksytty   
EN54-20 standardin mukaisesti 

• Suojausalue jopa 2000m2 luokassa C 

• Herkkyys säädettävissä 0,07% - 6% 
yhdeksässä portaassa 

• Laserpohjainen ilmaisukammio 

• Helppo asentaa ja ylläpitää 

• IP 65 

Tuotenumerot 
251531.100 FL0111E – Yksi kammio 

251531.200 FL0122E – Kaksi kammiota 

FAAST-LT on saatavilla yksi- ja 
kaksikanavaisina malleina. Laitteen asetukset 
ovat muokattavissa. Tämä mahdollistaa 
suorituskyvyn maksimoinnin erilaisissa 
asennuskohteissa.  

Ilmaisimelta on saatavilla palo-, 
ennakkovaroitus- ja vikatiedot. Kärkitieto 
voidaan asettaa automaattisesti palautuvaksi 
tai pysyväksi tiedoksi. Laitteeseen voidaan 
myös asettaa viive  erheellisten hälytysten 
välttämiseksi. Laitteelle on asetettavissa 
erilaiset asetukset päivä- ja yökäytölle.  

 

0832-CPD-1990 
0832-CPD-1992 
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Junatie 2, 36240 Kangasala 

 
       Puh:      0207 545 535 

EFS Fire Oy 

 

        S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 
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Honeywell Life Safety AS on ISO 9001 sertifioitu ja valmistaa ja käsittelee kaikki tuotteet standardien 
RoHS (2002/95/EC) ja WEEE (2002/96/EC) mukaisesti. 

Tuotenumero FL0111E Yksi kammio 251531.100,  FL0122E Kaksi kammiota 251531.200 

Mitat (L x K x S) 356 x 403 x 135 mm 

Paino Yksi kammio:  ~3,9 kg,  Kaksi kammiota: ~ 4,0 kg 

Materiaali ABS 

Kotelointiluokka IP 65 

Käyttölämpötila -10C -- +55C 

Hyväksyntä Hyväksytty. EN 54.20 mukaisesti kaikkiin luokkiin: A (3reikää), B (6reikää), C (18 reikää) 

Käyttöjännite  24VDC  (18,5-31,5 VDC) 

Virrankulutus 170mA – 360mA / 270mA – 570mA vaihtelee valitun puhallusnopeuden ja kanavien mukaan 

Ilmaisimen herkkyys Säädettävissä välillä 0,07% -- 6%  yhdeksässä portaassa  

Ilmoitukset Palo, Ennakko ja Vika. 

Ilmanvirtaus Asetettavissa yhdeksässä portaassa  

Suodatin Vaihdettava / huollettava suodatin kotelon sisällä. 

Viive vialle Asetettavissa käyttöönoton yhteydessä. 

Palauttaminen 
Paloilmoitus voidaan asettaa automaattisesti palautuvaksi tai erikseen palautettavaksi. 
Vikailmoitus asetetaan automaattisesti palautuvaksi ja se palautuu kun vika on poistunut. 

Merkkivalot ilmaisimella Palo, Ennakkovaroitus, Toiminnassa,Teholähdevika, Ilmaisinvika, Virtausvika, Irtikytkentä. 

Ulostulot ilmaisimelta 
Pot. Vapaa reletieto: Palo, Ennakkovaroitus ja Vika. USB liitäntä laitteen päiväkirjan 
lataukseen PClle (Huom tarvitaan erillinen ohjelmisto). 

Putkistopituus Maks. 100 m / kammio 

Päiväkirja Muisti, johon tallentuu 2240 viimeistä tapahtumaa. 

EC DOC (CPD) sertifikaatti nr. 0832-CPD-1990 & 0832-CPD-1992 

Käyttölaite 

 

Mitat 

 


