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Uusi ja uniikki tuote
turvallisuusmarkkinoille!

LIFE-X on uuden turvavalomallistomme nimi. LIFE-X mallistossa
on paljon uutta, jota ei aiemmin ole turvavaloissa tarjottu!

Lisatty toiminnallisuutta

Turvavaloissamme on parannettu ja paivitetty ohjelmistot, tama
mahdollistaa saman valaisimen kdyton VIIDESSA erilaisessa ratkaisussa.
Valitse tulevaan kiinteistokohteeseen paras ja kdytannollisin ratkaisu!
Valaisimet ovat saaneet myods teknisesti tadysin uudistetut linssit ja LED
valonldhteet, jotka yhdessa antavat jopa 100% paremman
asennusetdisyyden. Yhdistettyind taaksepdin yhteensopivuuteen ja
keskiossd olevaan nopeaan ja helppoon asennukseen, uusi LIFE-X mallisto
tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia uudiskohteissa ja vanhojen
kohteiden saneerauksissa.




Vapaus valital
5 uniikkia vaihtoehtoa joka valaisimeen.

Uudistetulla ohjelmistolla ja uusien plug-in modulien avulla LIFE-X
valaisimia voidaan kayttaa viidella eri tavalla.
Valitse paras tapa, jolla toteuttaa kiinteiston turvavalaistus!

Yksikkotesti

Vakiona kaikissa LIFE-X sarjan valaisimissa.

Yksinkertainen ja edullinen ratkaisu pieniin kohteisiin
esimerkiksi kahvilat, ravintolat, pdivakodit ja pienet kaupat.

Pot.vapaa kosketintieto - moduuli
Valvonta ja kommunikaatio toiseen jarjestelmaan (liita
esimerkiksi kiinteistbautomaatioon).

elBus - moduuli
Valvonta ja kommunikaatio Delta sarjan turvavaloyksikkdon.
Soveltuu keskisuuriin kohteisiin esimerkiksi koulut, toimistot...

Langaton-WL - moduuli

Langaton valvonta ja kommunikaatio seka tiedonsiirto omaan
ohjelmistoon huollon/yllapidon tietokoneelle. Soveltuu
keskisuuriin ja suuriin kohteisiin. Esimerkiksi koulut, toimistot,
julkiset rakennukset, museot...

DALI - moduuli

Valvonta ja kommunikaatio, avoin protokolla, soveltuu
kohteisiin, joissa kaytetaan DALI valaistuksenohjausta.




Uusi linssi ja LED

Edulliset asennus- ja
yllapitokustannukset!

Uudistettu LED ja uudistetun linssin parempi valonjako kasvattaa LIFE-X
valaisimille jopa 100% suuremman asennusetadisyyden! Tama
vahentaa valaisimien tarvetta ja asennuspiteiden maaraa josta

muodostuu rahallista sdastéd! Myds tunnettu UniLED on péivitetty

muotoilultaan matalammaksi ja tyylikkaammaksi.

Jopa 100% suuremmat asennusetadisyydet LIFE-X valaisimilla!

X

Yhteensopivuus

Tutut valaisinrungot — samat asennuspohjat kuin aiemmin

i
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LIFE-X sarja on paivitetty aiemmista tutuista laadukkaista
vksikkovalaisimistamme. Sarjassa tavoitteena on ollut
helppo ja nopea asennus seka selkeat samat

valaisinkannattimet. Valaisimen paivitys voidaan suorittaa
vaihtamalla runko vanhaan kannattimeen.
N




WL-Langaton osoitteellinen turvavalaistus

Kustannustehokas ja nopea asentaa

Ei kommunikaatiokaapelointia, helppo asentaa ja kayttaa

Langaton turvavalojarjestelmamme soveltuu kaytettavaksi pienissa,
keskisuurissa ja suurissa kohteissa ja my0ds kohteissa, joissa vaaditaan
valaisimilta tyylikkyytta.

Langaton ratkaisu on kustannustehokas ja langattomuus/osoitteellisuus
voidaan myos lisata myohemmin olemassa oleviin LIFE-X sarjan
yksikkovalaisimiin. Langaton, osoitteellinen valaisin tarvitsee ainoastaan
suoran verkkosyoton lahimmasta valaistusryhmasta ja kaikki data liikkuu
langattomasti. Valaisimien lisddaminen ja siirtdminen on myds nopeaa ja

kustannustehokasta. h : P

Koko jarjestelman hallinta, yllapito, huolto ja testaus suoritetaan keskitetysti
tietokoneelta Honeywell TELA ohjelmistolla. Ohjelmistoon voi myds maaritella
sdahkopostihalytykset, halytysgrafiikan, automaattiset testit...
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Ei kommunikaatiokaapelia
¢ Kantama 25 metria 2
¢ MESH langaton teknologia

¢ Honeywell TELA ohjelmisto

e Jopa 960 osoitetta

Jarjestelmakomponentit:WL-langaton moduli, verkkotukiasema-Ethernet,

verkkotukiasema-WiFi, signaalin mittauslaite-RSSI ja lisdlaitteena erillinen verkonvahvistin.




Valaisimet

Yhdistelmavalaisimet

UnilLED
UniLED 2D
ProLED
ProLED E

Opastevalaisimet

EXIiLED 22 metria
ExiLED 34 metria
EXiLED 44 metria
MaxLED 26 metria
MaxLED 47 metria
MaxLED 65 metria

Turvavalaisimet

OmnilLED
OmnilLED spot
OvalED
OvalED spot
AerilLED
AgoralED IP65

Lisatietoja valaisimista; www.elteksystems.fi
EFS Fire Oy

Junatie 2, 36240 Kangasala

0207 545 535

info@elteksystems.fi

Varaamme oikeiden muutoksiin, tietoja voidaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta..
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