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Junatie 2, 36240 Kangasala 

 
       Puh:      0207 545 535 

EFS Fire Oy 

 

        S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniset tiedot : 

Tuotenumero BF375PE 

Kuvaus Ovilaukaisukeskus palo-oville 

Mitat 147x87x39mm (ei koteloa) 

Verkkosyöttö 230VAC 

Ulostulo 250mA @ 21 – 28VDC 

Merkkivalot Toiminnassa ja Ulostulo aktivoitu 

Liitännät 24V magneeteille, sisäänmeno ilmaisimille ja sisäänmeno 
jänniteohjaukselle 

Sisäänmenon valvonta Päätevastus 6k8Ω 

Käyttölämpötila -50C - +400C 

Suhteellinen kosteus Maks 95% ei kondensoitumista 

Paino n. 480g 

 

Laukaisukeskus palo-ovien 
aukipitomagneeteille 
 

Laite on pienikokoinen laukaisukeskus palo-ovien aukipitomagneeteille. Laitteeseen 
tuodaan verkkosyöttö ja ulostulosta saadaan 24V DC aukipitojännite ovimagneeteille. 
Valitse palo-oveen sopiva ovimagneetti valikoimastamme. Ulostuloon voidaan liittää jopa 
5kpl maks. 50mA kuormittavaa ovimagneettia. Kannessa on merkkivalot, joista vihreä 
osoittaa verkkosyötön toiminnan ja punainen että ovi on vapautettu. 
Laitteessa on vikavalvottu sisäänmeno ilmaisimille, joilla voidaan paikallisesti ohjata 
magneetteja. Lisäksi laitetta voidaan ohjata esim. paloilmoitinkeskukselta, 
kiinteistöautomaatiosta tai erillisestä laukaisupainikkeesta. Lisäksi ovimagneetit voidaan 
vapauttaa laitteen kannessa olevasta vapautuspainikkeesta. 
 

• Pienikokoinen 24VDC virtalähde 

• Virta maks. 250mA 

• Magneettien vapautuspainike 

• Sisäänmeno ilmaisimille 

• Sisäänmeno ohjausjännitteelle 

 


