
 

 

 

 

 

 

Palo-oven aukipitomagneetit 

EFS:n valikoimissa on myös ovimagneetteja rakennuksiin, joissa halutaan automaattinen palo-oven 
sulkeminen palohälytyksestä. 
Malliston magneetit ovat tyylikkäitä ja huomaamattomia asennettuina. 
Ovimagneetin tehtävä on pitää palo-ovi auki, jotta liikkuminen on helpompaa. Palohälytyksellä erillisestä 
ohjauskeskuksesta tai paloilmoittimesta saatavalla ohjaustiedolla katkaistaan pitojännite ovimagneetille 
ja se vapauttaa oven ja estää liekkien ja savun leviämisen. 
Magneetin rungossa on myös integroitu vapautuspainike (ei kaikki mallit), jolla palo-ovi voidaan sulkea 
manuaalisesti ilman erillistä ohjaustietoa. 
Ovimagneetti tulee valita mallistosta vetovoiman ja asennustavan mukaisesti.  
Oviympäristöön on saatavilla virtalähde tai ovilaukaisukeskus, joilla voidaan syöttää pitojännitettä 
magneetille.  

 

• 24V käyttöjännite 

• Integroitu vapautuspainike 

• Mallista riippuen asennus seinään tai 
lattiaan 

• Vastalevy oveen 

• Pienikokoiset mallit 

• Mallikohtaiset vetolujuudet 
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Junatie 2, 36240 Kangasala 

 
       Puh:      0207 545 535 

EFS Fire Oy 

 

        S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 

 

Tekniset tiedot 
Seinään asennettavat ovimagneetit 

Tuotenumero 960120 960119 243210.01 

Käyttöjännite 24V DC 24V DC 24V DC 

Virrankulutus 0,067A 0,092A 0,050A 

Teho 1,6W 2,2W 1,2W 

Vetovoima 400N 850N 200N 

Hyväksyntä EN1155, CPR, 
EN14637 

EN1155, CPR, 
EN14637, CNPP 

EN1155, CPR, 
EN60950, EN6100-3-2 

Paino 0,6Kg 1,0Kg 0,4Kg 

Mitat 110 x 85 x 38 110 x 85 x 38 81 x 81 x 46 

Vastalevy oveen sisältyy sisältyy sisältyy 

 
Lattiaan/seinään asennettavat ovimagneetit 

Tuotenumero 960121 960122 960130 

Käyttöjännite 24V DC 

Virrankulutus 0,067A 

Teho 1,6W 

Vetovoima 400N 

Hyväksyntä EN1155, CPR, EN14637 

Paino 0,8Kg 1,0Kg 1,3Kg 

Mitat 90 x 80 x (150/175) 90 x 80 x (300/325) 90 x 80 x (450/475) 

Vastalevy oveen sisältyy sisältyy sisältyy 

 
Seinään asennettavat ovimagneetit 

Tuotenumero 960124 

Käyttöjännite 24V DC 

Virrankulutus 0,067A 

Teho 1,6W 

Vetovoima 400N 

Hyväksyntä EN1155, CPR, EN14637 

Paino 0,5Kg 

Mitat 55 x 55 x 33 

Vastalevy oveen sisältyy 

 
Seinään asennettavat ovimagneetit 

Tuotenumero 960126 

Käyttöjännite 24V DC 

Virrankulutus 0,063A 

Teho 1,5W 

Vetovoima 1372N 

Hyväksyntä EN1155, CPR, EN14637 

Paino 1,0Kg 

Mitat 75 x 116 x 43 

Vastalevy oveen erillinen tuote 960115 

 
Tarvikkeet 
960127 Asennusjalka seinäasennukseen (100x140x150  /0,65Kg) 
960128 Asennusjalka seinäasennukseen (100x140x300  /1,00Kg) 
960129 Asennusrauta lattia-asennukseen (95x80x128  /0,65Kg) 
960110 Vastalevy magneetille 400N 
960114 Vastalevy magneetille 850N 
960115 Vastalevy magneetille 1372N 

 


