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Junatie 2, 36240 Kangasala 

 
       Puh:      0207 545 535 

EFS Fire Oy 

 

        S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekniset tiedot: 

Tuotenumero 243104.01 243108.01 

Kuvaus Palokello Palokello IP rasialla 

Käyttöjännte 20,4 – 27,6 V DC 20,4 – 27,6 V DC 

Virrankulutus 11mA 11mA 

Tiiveysluokka IP23C IP55 
Käyttölämpötila -10°C - +50˚C -10°C - +50˚C 
Mitat  ø 150 x 53 mm ø 150 x 104 mm 

Materiaali ja väri Alu/ABS, punainen Alu/ABS, punainen 

Paino 410g 780g 

Äänenpaine tyyp. 
@1m 

96,5dB 100,5dB 

 

Hälytin / Palokello MBA 

 

Konventionaalinen hälytin paloilmoitinjärjestelmän vikavalvottuun hälytinlinjaan (käänteinen polariteetti). 
MBA palokello soveltuu käytettäväksi erityyppisissä kohteissa. Palokellossa on klassinen 
palohälytyksen ääni. Hälytin on EN54-3 normin mukainen ja hyväksytty paloilmoitinkäyttöön. 

 

 

• Nopea ja yksinkertainen asentaa 

• Mekaaninen moottoroitu palokello 

• Klassinen hälytin 

• 15cm halkaisija 

• Kaksi mallia 

• EN54- 3 

 


