
 

 

 

ProLED combi LED 230V cbs 
 

ProLED combi LED cbs 230 (keskusakusto) 
 

Sovellukset 
 

ProLED on käytännöllinen, kestävä ja tiivis opaste- tai turvavalaisin sisä- ja 
ulkoasennuksiin. ProLED combi LED cbs 230 on keskusakustovalaisin, joka 
toimii turvavalokeskuksen ohjaamana. ProLED voidaan liittää mm. 
Finntek/Eltek 230V PWK-turvavalokeskukseen. 
 

ProLED on suunniteltu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa. 
Valaisin soveltuu poistumistien ja avoimen alueen valaistuksen. 
Käyttökohteita esimerkiksi varastot, autohallit, urheiluhallit... 
 
ProLED toimitukseen sisältyy poistumistieopastetarrat 
(alas/ylös/oikealle/vasemmalle). Valaisimelle saatavilla erilaisia 
lisätarvikkeita. Opastevalaisimena ProLED valaisimella on 24 metrin 
näkemämatka, kaksipuoleisella kuvulla varustettuna näkemämatka on 29 
metriä.  

 

• LED- Opas- tai Turvavalaisin 

• Keskusakustovalaisin  

• Toimituksessa mukana 4 opastetarraa 

• Korkea valonvoimakkuus, 255lumen 

• Tiivis kotelointi - IP65 

• Nopea asentaa ja ylläpitää 

 

Asennusetäisyys - poistumistie
Poistumistie

Etäisyydet perustuvat seuraaviin parametreihin:  Asennuskorkeus (m) ProLED ProLED ProLED ProLED ProLED

Ylläpitokerroin: 1,0  2,0 3,40 8,40 8,10 7,60 3,10

Turvavalokerroin: 1,00  2,5 3,70 9,20 8,80 8,40 3,40

Minimi valonvoimakkuus keskilinjalla: 1,00 lx  3,0 3,90 9,90 9,50 9,10 3,70

Minimi valonvoimakkuus puolella poistumistiestä: 0,50 lx  3,5 4,00 10,40 10,10 9,70 3,80

Vaihtelevuus keskilinjalla 40:1  4,0 4,10 10,90 10,50 10,20 3,90

Poistumistien leveys: 2,00 m  5,0 4,40 11,40 11,10 10,90 4,00

6,0 3,70 11,60 11,40 11,20 3,70

Avoin alue m²

Asennusetäisyys - avoin alue Asennuskorkeus (m) ProLED ProLED ProLED ProLED ProLED

Etäisyydet perustuvat seuraaviin parametreihin:   2,0 4,00 8,70 8,10 3,80 76

Ylläpitokerroin: 1,00   2,5 4,40 9,50 9,20 4,20 90

Turvavalokerroin: 1,00   3,0 4,80 10,40 9,90 4,60 108

Minimi valonvoimakkuus avoimella alueella: 0,50 lx  3,5 4,90 11,10 10,60 4,70 123

Emax / Emin 40:1 4,0 5,00 11,80 11,30 4,80 139

Etäisyys seinästä 0,50 m 5,0 5,30 12,60 12,20 5,10 159

6,0 5,60 13,80 13,40 5,40 190

7,0 5,80 14,30 13,80 5,60 204

8,0 5,00 15,20 14,70 4,80 231  
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Junatie 2, 36240 Kangasala 

 

 

       Puhelin:   0207 545 535 

EFS Fire Oy 

 

 
       S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 

 

Mitat   
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
Tekniset tiedot 

Tuotenumero 290435 

Kuvaus ProLED combi LED keskusakusto sis. opastetarrat 

Toiminta-aika akulla N/A   (keskusakusto) 

Merkkivalaisin näkemämatka Yksipuolisena 24 m / Kaksipuolisella kuvulla 29 m (lisävaruste)  

Käyttöjännite 80-265V AC 50-60Hz  /  60-350V DC 

Virrankulutus 2,75W / 3,05VA 

Akusto N/A   (keskusakusto) 

Akuston suojaus N/A   (keskusakusto) 

Valonlähde 30kpl valkoinen LED 

Tekninen toimintaikä (valonlähde) > 100 000 h 

Valonvoimakkuus 255 lm  

Hyväksyntä EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2,  
ΕΝ 61000-3-3 

Käyttölämpötila -30 - +50 °C 

Suhteellinen kosteus 0-95%  

Tiiveysluokka IP 65 

Mitat 360 x 145 x 73 mm  

Paino 680 g 

Väri Valkoinen, RAL 9010 

Materiaali ABS-Polykarbonaatti 

Asennustapa Seinä- tai kattoasennus 

 
 
 

Tarvikkeet 

 
 

Tuotenumero Nimi Kuvaus 

290418 ProLED opastetarrasarja (A/Y/O/V) 4 tarran pakkaus. Näkemämatka: 24 m. 

290433 ProLED opastetarrasarja kaksip. V/O/2xA/2xY 6 tarran pakkaus. Näkemämatka: 29 m. 

290417 ProLED 2-puolinen kupu (sis. tarrat)  

290416 Uni-/ProLED katto-/lippuasennusrauta  

290420 Uni-/ProLED ripustuskannatin 2m  

299012 Pallosuoja (teräsverkko)  

290414 ProLED ledmatriisi Varaosa valonlähde LED. 

Kaksipuolinen 

 

Yksipuolinen 


