
 

 

 

 

 

 

Vesda VLF näytteenottoilmaisin 

Vesda VLF on ideaalinen näytteenottoilmaisin 
pienten liikentoimintaan liittyvien kriittisten 
tilojen suojaukseen.  
 
Laite toimii imemällä ilmaa jatkuvasti 
näytteenottoputkiston aukoista. 
Näytteenottoilma suodatetaan 
epäpuhtauksista ja johdetaan 
ilmaisukammioon, jossa tarkka 
valonsirontatekniikka havaitsee hyvin 
pienetkin savumäärät. Ilmaisimen tila 
osoitetaan näytöllä sekä sisäisillä releillä. 
Ilmanvirtausta valvotaan jatkuvasti VLF 
laitteen ultraäänianturilla, joka on immuuni 
lämpötila- ja paineenvaihteluille. VLF on 
ensimmäinen näytteenottoilmaisin, joka 
käyttää ilmanvirtauksessa ultraäänivalvontaa. 

• Kehittynyt laserteknologia 

• Aikainen varoitus mahdollisesta 
vaarasta 

• Ilmaisin on hyväksytty   
EN54-20 mukaisesti, A, B ja C 

• Päiväkirja, jopa 18000 tapahtumaa  

• Ilmaisuherkkyys 0,025% - 20%  

• Virtausvalvonta ultraäänellä 

• Säädettävät viiveet 

• Autolearn- oppimistoiminto 

 

Tuotenumerot 
VLF-250  Vesda Laser Focus 250m² 

VLF-500  Vesda Laser Focus 500m² 

Vesda VLF on saatavilla kahtena versiona: 
250m² tai 500 m² kokoisen tilan suojaukseen. 

VLF-250 laitteeseen voidaan liittää 25 metriä 
putkea ja siinä voi olla 12 näytteenottoreikää 
(luokat A, B ja C). 
VLF-500 laitteeseen voidaan liittää 50 metriä 
putkea ja siinä voi olla 24 näytteenottoreikää 
(luokat A, B ja C). 
Laite tunnistaa ja säätää itse itsensä omalla 
Autolearn toiminnolla. Käyttöönotolla laite 
asetetaan oppimaan ympäristöä ja liitettyä 
putkistoa. Oppimisaika voidaan säätää 
minimissään 15 minuuttia ja maksimissaan 15 
päivää. Kuitenkin putkisto on suunniteltava 
aina ennakkoon erillisellä aspire ohjelmalla. 
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Junatie 2, 36240 Kangasala 

 
       Puh:      0207 545 535 

EFS Fire Oy 

 

        S-posti: info@elteksystems.fi            Internet: www.elteksystems.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniset tiedot 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tuotenumero VLF-250    ja    VLF-500 

Mitat (L x K x S) 256 x 183 x 92 mm 

Paino 2 kg 

Kotelointiluokka IP 30 

Käyttölämpötila 0C -- +40C 

Suhteellinen kosteus 5% - 95% (ei kondensoitumista) 

Hyväksyntä Hyväksytty. EN 54.20 mukaisesti kaikkiin luokkiin: A, B, C  

Käyttöjännite  24VDC  (18-30 VDC) 

Virrankulutus 220mA  (295mA hälytyksellä)  / 410mA  (490mA hälytyksellä) 

Ilmaisimen herkkyys 0,025% -- 20%  

Suojausalue VLF-250  maks.250m² ,   VLF-500  maks.500m² 

Putkistopituus VLF-250  maks.25m/  12 reikää,   VLF-500  maks.50m/  24 reikää 

Putkistokoko 25mm näytteenottoputki 

Ilmoitukset Palo, Ennakko ja Vika. 

Suodatin Vaihdettava suodatin kotelon sisällä. 

Näyttö Neljä hälytytys tasoa, savutaso indikointi, Vika ja Irtikytkentä  

Käyttö Ilmaisimella Palautus, Irtikytkentä ja Testi painikkeet 

Ulostulot ilmaisimelta 3kpl Pot. Vapaa reletieto: Palo, Ennakkovaroitus ja Vika.  

Päiväkirja Muisti, johon tallentuu 18000 tapahtumaa. 

Käyttölaite 


